Załącznik nr 8 do SIWZ
KOSZTORYS OFERTOWY
 „Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych na n/w odcinkach dróg:

	

	L.p.
	Nazwa drogi
	Dł. [mb]

	1.
	Wola Chojnata (dz. nr 726) – Orla Góra (dz. nr 100) 
	2410

	2.
	Żurawka (dz. nr 48 i 47) – Marianów (dz. nr 59/3) 
	1220

	3.
	we wsi Teodozjów (dz. nr 401/3 i 540) w kierunku Lesiewa 
	1315

	4.
	we wsi Podsędkowice (dz. nr 36)
	1000

	5.
	Białogórne (dz. nr 191) - Biała Wieś (dz. nr 132/2)
	600

	6.
	przez wies Lesiew (dz. nr 122, 87, 86)
	800

	7.
	przez wieś Marchaty (dz. nr 49)
	670

	8.
	Stara Wieś Kolonia (dz. nr 252, 358)
	1640

	9.
	uliczki na Osiedlu Polna w Białej Rawskiej
	360

	10.
	Byki (dz. nr 161) – Wilcze Piętki (dz. nr 75/1) 
	1290

	11.
	Babsk ul. Wąwozowa (dz. nr 467/2) i Ogrodowa (dz. nr 477)
	1030

	12.
	przez wieś Niemirowice (dz. nr 111/2, 126) 
	555

	13.
	Niemirowice ( dz. nr 172) – Zakrzew (dz. nr 147)
	1620

	14.
	Podsędkowice (dz. nr 32/11 i 30) – Rzeczków (dz. nr 154)
	1000

	15.
	we wsi Teodozjów (dz. nr 401/3) 
	240

	16.
	przez wieś Julianów Lesiewski (dz. nr 59)
	1050

	17.
	ul. Przemysłowa (dz. nr 459/1 obr. 4 i dz. nr 340 i 385 obr. 5)
	710

	18.
	Biała Rawska ul. Wiejska (dz. nr 979 obręb nr 5)
	150

	19.
	Wola Chojnata obok OSP (dz. nr 393)
	290

	20.
	we wsi Koprzywna(dz. nr 102) 
	1140

	21.
	we wsi Stanisławów (dz. nr 77 do działki nr 88) 
	495

	22.
	we wsi Szczuki (dz. nr  117) 
	570

	23.
	we wsi Gośliny  (dz. nr 166 do działki nr 156 i dz. nr 57) 
	700

	24.
	we wsi Chodnów (tzw. Wyręby dz. nr 33) 
	1000

	25.
	we wsi Chodnów (koło skupu dz. nr 95) 
	500

	26.
	we wsi Konstantynów (dz. nr 20, 9) 
	850

	27.
	we wsi Grzymkowice (w kier. Błażejewic dz. nr 175)
	400

	28.
	Grzymkowice (dz. nr 18) – Biała Wieś (dz. nr 32) 
	1300

	29.
	Błażejewice (dz. nr 114) – Zakrzew (dz. nr 149) 
	1000

	30.
	Franopol (dz. nr 81) – Chrząszczew (dz. nr 306) 
	2010

	31.
	przez wieś Franopol (dz. nr 110,151,168, 214) 
	500

	32.
	Gołyń (dz. nr 65/2) – Antoninów (dz. nr 212, 98) 
	2090

	33.
	Chrząszczewek (dz. nr 104, 102, 100) – Zakrzew (dz. nr 78) 
	1000

	34.
	we wsi Chrząszczew (dz. nr 174/2) 
	560

	35.
	we wsi Żurawka ( dz. nr 103, 126)
	650

	36.
	Rokszyce (dz. nr 143 i 144) – Żurawia (dz. nr 358 i 233) 
	1180

	37.
	przez wieś Pągów (dz. nr 285/2) 
	485

	38.
	Babsk (dz. 75/1) - Studzianek (dz. 52)
	1000

	39.
	Zatoka parkingowa przy ulicy Mickiewicza (dz. nr 257/4)              
	zgodnie z projektem


	40.
	Miejsca postojowe przy ulicy Jana Pawła II (dz. nr 602)
	


na łącznej powierzchni  140.140,00 m2 (średnia szerokość jezdni 4,0m), poprzez wyrównanie                         z rozkładarki podbudowy kruszywem łamanym frakcji 4/31,5 mm wraz  z zawałowaniem i wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami wraz z zawałowaniem i obustronnym plantowaniem poboczy na szerokość do 0,5 m do wysokości uzyskanej nawierzchni.”
DROGA

Wola Chojnata – Orla Góra
	L.p.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa
[zł]
	Wartość
[zł]

	1.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie              kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	9.640,00
	
	

	2.
	Uzupełnienie rozkładarką górnej warstwy podbudowy           kruszywem łamanym stab. mech. warstwą o średniej              gr. 5 cm z zawałowaniem
	m2
	9.640,00
	
	

	3.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8/16 mm w ilości 13 dm3/m2
	m2
	9.640,00
	
	

	4.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.                   6,3/10 mm lub 5/8 mm                w ilości 10 dm3/m2
	m2
	9.640,00
	
	

	5.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.               2/6,3 mm lub 2/5 mm                       w ilości 13,8 dm3/m2                             z zawałowaniem i obustronnym plantowaniem poboczy na szerokość            do 0,5 m do wysokości uzyskanej nawierzchni
	m2
	9.640,00
	
	

	RAZEM 

	

	PODATEK VAT

	

	OGÓŁEM
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DROGA

Żurawka - Marianów
	L.p.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa
[zł]
	Wartość
[zł]

	1.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie              kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	4.880,00
	
	

	2.
	Uzupełnienie rozkładarką górnej warstwy podbudowy           kruszywem łamanym stab. mech. warstwą o średniej              gr. 5 cm z zawałowaniem
	m2
	4.880,00
	
	

	3.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8/16 mm w ilości 13 dm3/m2
	m2
	4.880,00
	
	

	4.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.                   6,3/10 mm lub 5/8 mm                w ilości 10 dm3/m2
	m2
	4.880,00
	
	

	5.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.               2/6,3 mm lub 2/5 mm                       w ilości 13,8 dm3/m2                             z zawałowaniem i obustronnym plantowaniem poboczy na szerokość            do 0,5 m do wysokości uzyskanej nawierzchni
	m2
	4.880,00
	
	

	RAZEM

	

	PODATEK  VAT

	

	OGÓŁEM
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Pozostałe odcinki dróg

	L.p.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek
	Cena jednostkowa
[zł]
	Wartość
[zł]

	1.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie              kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	125.620,00
	
	

	2.
	Uzupełnienie rozkładarką górnej warstwy podbudowy           kruszywem łamanym stab. mech. warstwą o średniej              gr. 5 cm z zawałowaniem
	m2
	120.120,00
	
	

	3.
	Uzupełnienie rozkładarką górnej warstwy podbudowy           kruszywem łamanym stab. mech. warstwą o średniej              gr. 10 cm z zawałowaniem
	m2
	5.500,00
	
	

	4.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8/16 mm w ilości 13 dm3/m2
	m2
	125.620,00
	
	

	5.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.                   6,3/10 mm lub 5/8 mm                w ilości 10 dm3/m2
	m2
	125.620,00
	
	

	6.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.               2/6,3 mm lub 2/5 mm                       w ilości 13,8 dm3/m2                             z zawałowaniem i obustronnym plantowaniem poboczy na szerokość            do 0,5 m do wysokości uzyskanej nawierzchni
	m2
	125.620,00
	
	

	RAZEM

	

	PODATEK  VAT

	

	OGÓŁEM
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ZESTAWIENIE

	Wola Chojnata – Orla Góra (netto)

	

	Żurawka – Marianów (netto)

	

	pozostałe odcinki dróg (netto)

	

	RAZEM (netto)

	

	PODATEK  VAT

	

	OGÓŁEM (brutto)

	


Słownie:  ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. zł 00/100








……………………………………









/pieczątka i podpis Wykonawcy/
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