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PROGRAM KONSERWACJI 

KAMIENNEJ FONTANNY ŚW. MATERNUSA 

W LUBOMIERZU.
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I. INFORMACJE O OBIEKCIE

Przedmiotem prac będzie kamienna barokowa fontanna z postacią św. Maternusa umiejscowiona na Rynku Górnym w Lubomierzu. 

Rzeźba przedstawiająca Św. Maternusa stojącego z modelem kościoła w lewej ręce, z metalowym pastorałem w prawej, w infule biskupiej, umieszczona jest na wysokiej kolumnie z kompozytowym kapitelem, oplecionej spiralnie obłokami, w które wkomponowane są uskrzydlone główki aniołków. Kolumna spoczywa na dwukondygnacyjnym cokole czterobocznym, wewnątrz ośmiobocznego basenu. Na balustradzie basenu wykute są daty: „l7l7” i „1873”. U nasady trzonu kolumny umieszczony jest kartusz z inskrypcją: „S, u./I.c.v. /W.H.d.o.L./P.I.N./L.P.W./I.H.S./I.A.S. Nata/S.i.a.t./ Do.CIMas.x.” 
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Fontanna wykonana jest z piaskowca. Jej wysokość sięga 7.5 m, zaś obwód balustrady 12.25 m. Czas jej powstania określa się na rok 1717, zgodnie z inskrypcją na balustradzie basenu. Wyryta data 1873 odnosi się zapewne do czasu restauracji. Autorem tej kompozycji może być legnicki rzeźbiarz Michał Wust. 
Kamień jest mocno zabrudzony i pokryty porostami. Czarne szkodliwe nawarstwienia widoczne są przede wszystkim na rzeźbie i trzonie kolumny. Wypłukanie spoiwa spowodowało dezintegrację powierzchni skutkującą licznymi drobnymi ubytkami. Większe ubytki formy występują głównie na drobnych elementach rzeźbiarskich. W partii basenu widoczne są uzupełnienia wstawkami kamienia. Cokół kolumny wykonany (zapewne podczas restauracji) z betonu nosi również, podobnie jak balustrada basenu, ślady licznych uszkodzeń mechanicznych. 
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II.  WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KOSERWATORSKIE
Założeniem planowanych prac konserwatorskich jest usunięcie technicznych przyczyn zniszczeń i przywrócenie wszystkim elementom dobrego stanu technicznego oraz 
w możliwie największym zakresie przywrócenie wyglądu najbardziej zbliżonego do pierwotnego z uwzględnieniem objawów naturalnego starzenia się kamienia. 
Zakłada się kompleksowe oczyszczenie powierzchni kamienia - usunięcie warstwy zabrudzeń i zanieczyszczeń z powierzchni piaskowca, które uwidoczni tym samym jego pierwotną strukturę i barwę, reperację spękań, zabiegi biobójcze, miejscowe wzmocnienie kamienia. Istotnym działaniem będzie rekonstrukcja i uzupełnienia ubytków form rzeźbiarskich w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i estetyki obiektu. Zabiegiem poprzedzającym rekonstrukcję będzie usunięcie wtórnych materiałów użytych na obiekcie tj. twardych, odspajających się kitów cementowych, będących równocześnie jednym z czynników niszczenia oryginalnego materiału. Będą one wymagały niezwykle starannego usunięcia, umożliwi to i da pewność dobrej adhezji wykonywanych w planowanej konserwacji kitów.
 Kamień zostanie odsolony, a jego struktura zostanie wzmocniona w partiach tego wymagających. Uzupełnienie ubytków będzie prowadzone metodą kitowania sztucznym kamieniem. Kolorystyka uzupełnień zostanie scalona przez dostosowanie kitów poprzez ich barwienie już w masie pigmentami ziemnymi. Postuluje się ograniczenie stosowania tworzyw syntetycznych na rzecz metod tradycyjnych, sprawdzonych w praktyce. 
Zakłada się przywrócenie funkcji obiektu, w związku z czym niezbędna będzie wymiana instalacji wodnej oraz gruntowna hydrofobizacja całości, a przede wszystkim izolacja i hydrofobizacja basenu.
Uporządkowania wymaga cokół basenu – kamienne ciosy należy skorygować 
i ustabilizować, a spoiny wymienić i opracować zgodnie z zachowanymi śladami. Brakujące ciosy, uzupełnione obecnie gruzem kamiennym, należy odtworzyć w kamieniu lub jego imitacji zgodnie z pierwotnym układem. Uporządkowania wymaga również nawierzchnia placu w bezpośrednim sąsiedztwie fontanny w zakresie umożliwiającym właściwe odprowadzenie wody opadowej.
III.  PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja obiektu przed konserwacją.
2. Oczyszczenie powierzchni kamienia z nawarstwień mocniej związanych z podłożem za pomocą pary wodnej, po rozluźnieniu grubych nawarstwień – oczyszczenie mechaniczne przy użyciu szczotek lub skalpeli. Czarną patynę atmosferyczną sugeruje się usunąć preparatem Alkutex firmy Remmers. W miejscach o silnej degradacji spoiwa może być konieczne poprzedzenie zabiegu czyszczenia wstępną impregnacją w celu wzmocnienia struktury kamienia. Do tego zabiegu proponuje się użycie preparatu STEINFESTIGER KSE 100.
3. Odkażenie miejsc korozji biologicznej – proponuje się produkt Alkutex BFA Entferner firmy Remmers - poprzez nasączenie preparatem, (po 6 godz. obfite zmycie wodą), 
w miejscach silnie zaatakowanych koloniami mikroorganizmów zaleca się przeprowadzenie zabiegów biobójczych przy użyciu mocniejszego preparatu ADOLIT M FLÜSSIG – REMMERS lub preparatu LICHENICIDA w roztworze alkoholowym.
4. Usunięcie wadliwych uzupełnień- mechaniczne odkucie kitów, odspojonych, wykonanych niewłaściwie lub w niewłaściwej technologii np. cementowych. Usunięcie wadliwych spoin. 
5. Usunięcie starej instalacji wodnej, zaprojektowanie i wykonanie nowej, zgodnej z wymaganiami obiektu. Konserwacja i restauracja elementów metalowych ( kotwy) – środki zaproponowane zostaną w zależności od stanu metalu rozpoznanego po uzyskaniu bezpośredniego dostępu.
6. Odsalanie miejscowe metodą wymuszonej migracji do rozszerzonego środowiska poprzez okłady ligninowe nasączone wodą destylowaną.

7. Przeprowadzenie wgłębnego wzmocnienia strukturalnego wszystkich elementów kamiennych poddawanych konserwacji przy użyciu preparatu STEINFESTIGER KSE 100 – REMMERS opartego na estrach kwasu krzemowego, bardzo głęboko wnikającego, bezbarwnego (zabieg ten trwa około trzech tygodni – należy to uwzględnić w harmonogramie robót),

8. Uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej - wykonanie kitów na spoiwie mineralnym. 
W miejscach dużych ubytków kity powinny być osadzane na konstrukcji nośnej w postaci tzw. pajączków wykonanych z niekorodującego drutu. Wykonanie prawidłowego spoinowania ciosów kamienia. 
9. Uzupełnienie ciosów podbudowy basenu fontanny i wykonanie nowego spoinowania.

10. Konserwacja betonowego cokołu kolumny przy użyciu systemu naprawczego firmy Remmers.
11. Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupełnień formy rzeźbiarskiej oraz powierzchniowych nieusuwalnych przebarwień kamienia pigmentami naturalnymi na spoiwie wybranym w drodze prób.

12. Impregnacja wzmacniająco - hydrofobizująca obiektu preparatem krzemoorganicznym Ahydrosil „Z” lub innym, oraz skuteczne zabezpieczenie przed wodą betonowego cokołu kolumny (np. AIDA ELASTOSCHLÄMME 2K – REMMERS) i wewnętrznych powierzchni basenu.
13. Sporządzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej; fotograficznej i opisowej.
UWAGA

Wskazania w programie prac konserwatorskich z nazwy zastosowanych  materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów. W takim przypadku zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.

































